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MANUAL DE USO DE LAS COPAS ZAHN
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CNDB DIP-TYPE Copas de Viscocidad ( Copas Zahn )
Instrucciones

Aplicación:
Las copas Zahn son aplicadas para determinar la viscocidad de los modelos de fluidos Newtonianos y Aproximados Newtonianos. Es facil de determinar la viscocidad en los contenedores como latas, canales, calderas, etc...

Principales parámetros técnicos.

        1.- Volumen de la copa (ml): 44 + 1

        2.- Numero de copa: 1  2  3  4  5

        3.- Diámetro Interno o orificio (mm): 2.0  2.7  3.8  4.3  5.3

        4.- Coeficiente Correcto: 0.95-1.05 (25ºC + 0.2ºC)

Aplicaciones y Mantenimiento:

1.- Limpie la copa con un solvente adecuado cada vez antes de usarse y después de haber hecho pruebas

2.- Elija la copa apropiada para controlar el flujo de tiempo entre 20 y 80 segundos

3.- Sumerja la copa dentro del recipiente por 1 – 5 minutos para lograr el equilibrio térmico y después saque la copa de modo vertical fuera de la material prima rápidamente y con cuidado. Comience a contar el tiempo cuando la parte baja de la copa este a punto de dejar la superficie liquida. Mantenga la copa vertical cuando el liquido este fluyendo y la distancia entre la copa y la superficie liquida sea menor a 150mm. Deje de contar cuando se observe el primer corte. Los segundos cuentan el tiempo de flujo para el valor de la viscosidad. El error de dos valores medidos deberá de ser menor al 5% del valor porcentual.

4.- La temperatura de la muestra deberá de ser 25ºC + 0.2ºC cuando se mida. De acuerdo a la siguiente formula, convertir flujo de tiempo a viscosidad kinematica   v = k ( t – c )  donde: v – viscosidad kinematica, cst

                                                       t -  tiempo de flujo, s

                                                    k,c – constante correspondiente ( ver la tabla )

Numero de copa        1        2       3        4        5

           
K                     1.1    3.5   11.7    14.8   23

           
C                     2.9    14     7.5      5        0
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Tabla 1         Varias copas son aplicables al rango de viscosidad kinematica. (cst)

                     ( Los tiempos de flujo estan escritos 20-80 segundos)

Numero de copa                 1           2                3                4                 5

Viscosidad Kinematica  50-60     20-250     100-800    200-1200    400-1800
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